


Gracias por hacer que Levolor forme

parte de su hogar. Ha elegido 

la persiana celular más delicada,

diseñada con un estilo elegante

por el cual Levolor es reconocido.

Obtenga más información sobre

Levolor y descubra una fuente 

de información, ideas y asistencia

en www.levolor .com .

Persianas celulares
para tragaluces

Su persiana celular está diseñada para brindar años de 
funcionamiento sin problemas. Seguir estas instrucciones 
lo ayudará a aprovechar al máximo su inversión.
Enganche la anilla en la persiana con la vara y empuje el riel
central a la posición deseada. 

PRECAUCION: Evite tirar de la anilla hacia abajo. Ejercer
demasiada fuerza hacia abajo puede ocasionar que los
alambres del soporte se estiren y que sea necesario volver 
a ajustarlos.

Cuidado y limpieza

• Como con cualquier mueble de calidad, limpie 
el polvo de la persiana regularmente. Utilice una 
aspiradora con un accesorio de cepillo para 
tapicería o un plumero para eliminar el polvo.

• Para limpiar la persiana con agua, pase suavemente
una esponja humedecida.

• Evite el contacto con productos de limpieza para 
ventanas.

• No sumerja la persiana en agua.

Consejos útiles

Anilla

Cómo hacer funcionar sus persianas

Información importante

Lea la advertencia de la Window Covering
Manufacturers Association, Inc. (Asociación 
de Fabricantes de Coberturas para Ventanas)
incluida en estas instrucciones, en la etiqueta
adjunta a los cordones (solamente para las 
persianas con cordón) y en la etiqueta ubicada 
en el riel inferior de la persiana. No extraiga 
la etiqueta permanente. Esto garantizará que 
los futuros dueños de este producto puedan
conocer los posibles peligros que las persianas
con cordones pueden ocasionarles a los niños.

Garantía:
Para obtener información sobre la garantía, consulte el 
folleto que se incluye. NOTA: Para realizar reclamaciones, 
es necesario presentar el recibo de compra.

Extracción de la etiqueta de la marca:
• Despegue la etiqueta suavemente.
• No utilice un elemento filoso para extraer la etiqueta; 

puede rayar la superficie de la persiana.
• Si quedan restos de adhesivo en la persiana, 

le recomendamos que los elimine con agua tibia y jabón.

Ajuste de la tensión y la escuadra
Si la persiana no funciona 
correctamente, puede ser 
necesario ajustar la tensión del
cordón. Para ajustar la tensión,
ate los cordones juntos formando
un lazo, a aproximadamente 10,
16 cm de la traba del cordón 
y siga las instrucciones que 
se indican a continuación:

• El riel central no se queda fijo. Los cordones no están
suficientemente tensos. Para aumentar la tensión, tire de
los cordones enganchando su dedo a través del lazo que
se formó con los cordones atados.

• El riel central es difícil de mover. Los cordones están 
muy tensos. Para reducir la tensión, enganche su dedo 
a través del lazo que se formó con los cordones atados 
y tire hacia el centro del tragaluz. Esto destraba el cordón
y reduce la tensión de los cordones. Tenga cuidado y no
tire de los cordones hacia la habitación.

• Las persianas no se mueven en forma pareja. La tensión
de los cordones no es igual en la izquierda y en la derecha.
Para aumentar la tensión del cordón, enganche su dedo 
a través del lazo que se formó con los cordones atados.
Tire de los cordones hacia el centro del tragaluz para
destrabar la traba del cordón. Luego, vuelva a tensionar
los cordones tirando del lazo. Tenga cuidado y no tire 
de los cordones hacia la habitación.

Una vez que esté satisfecho con la tensión de la persiana, 
corte el exceso de cordón debajo del nudo y esconda el lazo
detrás del cortinero.

PELIGRO
DE ESTRANGULACION

• Mantenga los cordones fuera
del alcance de los niños.

• Quite el cordón del cuello del niño.
• Llame al 911 o al centro de emergencias.
• Desobstruya la garganta del niño.
• Compruebe la respiración y los latidos

del corazón.
• Comience la resucitación 

cardiopulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS PARA CASOS 
DE ESTRANGULACION

+

• Coloque las cunas y los 
muebles lejos de los cordones.

• Quite los objetos que estén 
debajo de las ventanas.

• Se formará un lazo al levantar 
la persiana.

• No ate los cordones juntos.

• Instale un tensor de cordón 
o una abrazadera de cordón.

Antes de comenzar la instalación:

Lea todas las instrucciones.
• Asegúrese de tener todas las herramientas 

y los aditamentos necesarios para la instalación.
• Revise la superficie de instalación (pared, techo

o marco de la ventana) y asegúrese de tener 
los sujetadores y las herramientas que necesite
para el material.

• Controle dos veces que el cortinero y la
persiana tengan el ancho y el alto adecuados.
Si va a instalar varios juegos de persianas,
asegúrese de que combinen con el tragaluz
apropiado.

• Revise la lista de piezas enviada con el 
producto y asegúrese de que estén todos 
los soportes.

Largo
total

Cortinero

Anilla

Herramientas necesarias 
(no incluidas)

Las herramientas que necesitará para instalar las persianas
pueden variar según la superficie de instalación y el tipo 
de soporte de montaje.
Las herramientas que generalmente se utilizan para realizar
la instalación son:

Taladro con 
brocas

Nivel de burbuja
de aire

Destornillador para 
tuercas de 6,35 mm

Destornillador plano 
o Phillips

Cinta
métrica

Lápiz

Anclas de expansión para
panel de yeso

Gafas de
seguridad

Vara

Riel
inferior

Ancho
total

Lea todas 
las instrucciones antes 

de realizar la instalación.

Póngase en contacto con nosotros.

Si tiene alguna pregunta o duda relacionada con su nueva
persiana, póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de Levolor llamándonos al:

1-800-LEVOLOR (de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. HORA DEL ESTE)

www.levolor.com

Piezas adicionales y servicio

• Compra de piezas adicionales o de reemplazo
Si es necesario, puede reparar las persianas o cambiar 
las cuerdas en nuestro centro de reparación. Póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente de Levolor
en www.levolor.compara obtener el número de autorización
de devolución.
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Marque las ubicaciones del soporte
de montaje del cortinero

1
• Asegúrese de que el marco del tragaluz tenga una 

profundidad mínima de 1,58 cm para garantizar un 
espacio suficiente.

• Utilice un lápiz para marcar las ubicaciones del soporte, 
a 2,54 cm de cada extremo del cortinero. Separe los
soportes restantes en forma pareja entre los extremos, 
a no más de 76,2 cm de distancia.

• Con un lápiz, marque las ubicaciones de los tornillos de
montaje, a través de los agujeros del soporte. Utilice un
nivel para garantizar que los soportes estén alineados.

NOTA: Para que el cortinero encaje a ras de la pared y dentro
de la moldura que rodea al tragaluz, la profundidad de la solera
debe ser de más de 6,03 cm (5,39 cm para celdas de1, 11 cm 
y 1,48 cm).

Instale los soportes de montaje 
del cortinero

2

Ejemplo: Instalación en una solera de madera con
los tornillos incluidos.

• Utilice las marcas de lápiz como guía y realice
un agujero guía para el tornillo de 1,58 cm 
(solamente en superficies de madera y de metal).

• Sostenga el soporte con la superficie que tiene
la marca “top” (superior) orientada hacia arriba.
Sostenga el soporte en su lugar y fíjelo con tornillos
(dos por soporte).

• Repita este procedimiento con cada soporte.
• Utilice un nivel para asegurarse de que los

soportes estén alineados.

Tornillos
(2 por soporte)

Soporte

Fije el cortinero en los soportes 
de montaje
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• NO extraiga las bandas de goma de la persiana
en este momento. 

• Enganche el borde posterior del cortinero sobre
la lengüeta de resorte del soporte de montaje.

• Mientras empuja el soporte hacia atrás, gire el
frente del cortinero hacia arriba para enganchar
la lengüeta de traba superior del soporte de
montaje. La persiana encajará fácilmente sobre
el soporte.

• Extraiga las bandas de la persiana.

Gire el frente
hacia arriba

Borde
posterior

Lengüeta de
traba superior

Lengüeta
de resorte

Ajuste la tensión del alambre guía4

• Desenrolle el riel inferior hasta que los alambres
guía y los cordones estén totalmente extendidos.

IMPORTANTE: Los alambres guía deben estar tirantes
cuando el riel inferior está totalmente extendido sin
ejercer presión excesiva sobre el cortinero. Si es
necesario, utilice el tensor para alargar o acortar los
alambres guía. 

Tensor
Riel inferior

Instale el riel inferior5

• Mantenga el riel inferior en la ubicación de montaje
deseada, sobre el marco del tragaluz, y asegúrese
de que esté centrado y a nivel. NOTA: Para que la
instalación sea a ras, la profundidad de la solera
debe ser de más de 4,12 cm. 

• Utilice un lápiz y marque la ubicación de dos agujeros
de montaje VACIOS (sin cordón ni alambres) como
se muestra a continuación. 

Agujeros 
de montaje

Riel inferior

• Mueva el riel inferior hacia un costado y revise las
ubicaciones marcadas para asegurarse de que
estén a nivel y parejas.

• Realice agujeros guía de 1,58 mm (solamente en
superficies de madera y de metal) en las ubicaciones
marcadas. 

• Fije el riel inferior en su lugar con dos tornillos.

Tornillos

30" max.

2"

2"
Ubicación del

soporte

Ubicación 
del soporte Posición de traba

Alambre guía

Agujeros 
de montaje

Riel inferior


